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Vârfurile căpriorilor se pot marca pe 
baza rezultateor obţinute prin exemplul 
următor:

Pornind de la secţiunea de debitat 
(punctul 0 al capriorului) se vor trece 
punctele de început cu braţul vertical al 
raportorului pe cantul superior al 
căpriorului.

Cu instrumentul Alpha care este reglat 
pe unghiul de inclinaţie a acoperişului se 
va ţine latura lungă a echerului pe cantul 
superior al căpriorului iar cu braţul 
vertical al raportorului se va trasa 
marcajul vertical. 

Colţul vârfului se va rezulta dacă cu 
ajutorul găurilor de măsură în latura 
scurtă a echerului se va nota streaşina 
dreptunghiulară cu rob şi se va 
intersecta cu secţiunea verticală.

Fig. 11 până la 14 arată exemplul 
procesului prin care un caprior de mijloc 
Nr. 1, a cărui secţiune verticală smp1 
trebuie să fie marcată.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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Marcare caferilor de coamă

Şi în cazul acesta se va arăta marcarea după un desen de arhitectură (Abb. 15) şi după 
rezultatul unor calcule matematice (Fig. 16).

Marcarea cafărilor coamă trebuie 
exercitate cu mare grijă doarece sunt 
multe măsuri de luat în considerare . Se 
poate lucra totuşi uşor pe desenele 
făcute după experienţă care sunt tipărite 
color.

pe desfăsurătorul de măsururi ca în 
exemplu din Fig. 16 arată de obicei 
denumirile variabilelor unde trebui 
trasate pe lemn marcajele..

Fig. 15: Exemplu de desen scos pe plotter cu un program de arhitectură (Dietrich’ AG, Taufkirchen)

Fig. 16
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Marcarea caferilor de coamă

Şi la marcarea caferilor de coamă se merge cel 
mai bine după un sistem. Acest sistem şi-l 
poate determina fiecare tâmplar în funcţie de 
necesitâţi şi obiceiuri. Împortant este ca 
sistemul să fie clar şi mai presus de toate 
valorile să nu fie trecute greşit sau uitate. 
Măsurători de control cu privire la cele mai 
importante puncte şi uşor verificabile s-au 
dovedit de succes.

În procesul de calculaţie s-a pus accentul pe 
menţinerea lanţurilor continue dimensionale de 
câte ori a fost posibil. Acest lucru este valabil în 
special pentru măsurători a înclinaţiei grinzilor. 
Deoarece şi programele de arhitectură 
lucrează după o schemă ca asta sau una 
asemănătoare, se poate adapta modul de lucru 
după următoarea formulă.

Un plan de marcare a caferilor de coamă la o 
suprafaţă de acoperiş lafel înclinată se poate 
desfăsura ca urmare:

1. Evaluarea lemnului căpriorilor: Stabilirea 
suprafeţei catului superior (»ceafa«). Se 
stabileşte unde vine secţiune de început şi 
cea de sfârşit.

2. Marcarea primei secţiuni de unghi: Prima 
măsură pe cafăr - secţiune de început TG = 
punctul 0.000 = punct de start pentru 
măsurarea înclinaţiei în şir. Asiguraţi-vă că 
este destul de lungă lungimea lemnului 
pentru orice lungime suplimentară a 
segmentului (Fig. 17, arcul unghiului al 
instrumentului Alpha nu este ilustrat aici).

3. Marcarea liniei coamei în mijlocul cantei 
superioare a caferului de coamă (Fig. 18, 
arcul unghiului al instrumentului Alpha nu 
este ilustrat aici).

4. Trecerea măsurii de înclinaţie pornind de la 
punctul 0 = cafăr de coamă –punct de 
început TG (Fig. 19). La care: marcările de 
unghi pentru punctul de start pentru 
măsurarea înclinaţiei se trasează pe  toată 
suprafaţa catei superioare, marcările de 
unghi pentru trasări orizontale sunt trasate 
doar pe cantele exterioare superioare ale 
caferilor de coamă.  Asiguraţi-vă că la 
»sfârşitul secţiunii de început« este suficient 
pentru marcarea crestăturilor şi secţiunilor 
de spaţiu.

5. Unghiul de înclinaţie a coamei ã se fixează 
pe instrumentul Alpha (sau pe un alt 

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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instrument adecvat) . Marcaje verticale şi 
orizontale vor fi trasate pe suprafeţele 
laterale a cafărului de coamă (Fig. 20).

6. Se vor îmbina trasările verticale cu cele 
orizontale pe suprafaţa catei inferioare. Pe 
linile de legătură verticale se vor trasa 
mijlocul cafărului de coamă (Fig. 21).

7. Grundverstichmaß gv des Traufabschnitts 
auf beiden Seitenflächen parallel zum 
jeweiligen Ursenkelriss auf dem Waageriss 
abtragen (»verstechen«). Der Schnittpunkt 
von Verstichmaßriss und Waageriss ist der 
Anfallspunkt der Abgratungslinie (Abb. 22). 
Die Abgratungslinien werden ausgehend 
vom Anfallspunkt als Parallele zur 
Gratsparren-Oberkante auf beiden 
Seitenflächen angerissen.

8. Însemnarea măsurii de bază pentru cafărul 
orizontal de susţinere de mijloc şi de jos 
fugv şi m1gv pe ambele părţi paralele cu 
secţiunea unghiulara de început a fiecărei 
părţi (»străpuns«) iar »secţiunea străpunsă« 
să fie trasă (Fig. 23).

9. Punctele de început a »secţiunii străpunse«  
să fie unite cu mijlocul secţiunii de început 
pe suprafaţa catei inferioare (din punctul 6) 
(Fig. 24). Îcrustările grinzilor orizontale sunt 
astfel marcate şi pot fi vizibile prin haşurări.

10. Bei der Firstpfette muss das Verstichmaß 
fgv wegen des »Durchlaufens« der 
Firstpfette auf der Walmseite nach außen 
verstochen werden (Abb. 25, der Urriss des 
Firstabschnitts ist nicht eingezeichnet!).

11. La prima secţiune, secţiunea străpunsă agv 
este  deasemenea străpunsă pe suprafaţa 
principală a acoperişului spre interior iar pe 
cealaltă suprafaţă spre exterior (Fig. 26).

Cafărul de coamă gata prelucrat este prezentat 
în Fig. 27.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27
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