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Tripé de manivela 173 cm
Tripé de manivela ideal para lasers de linhas e lasers rotativos leves para trabalhos interiores.

O tripé de manivela ajustável em altura, com grampo rápido e batente de espalhamento, oferece um suporte seguro.
Compacto e fácil de transportar, é ideal para pavimentos sensíveis e lasers de linha ou rotativos leves.

Graças à altura mínima de trabalho de 61 cm, o tripé de manivela é adequado para marcações a metro. A altura máxima de
173 cm permite que as linhas laser sejam projectadas na parede como altura de referência para muitos trabalhos de ladrilho
ou pintura.

Travessas para estabilização  Com o curso da manivela.  Com grampo rápido

Características

Com grampo rápido
Passagem para um feixe de prumo óptico
Com spread stop
Travessas para estabilização
Com o curso da manivela.
Também pode ser usado em pisos sensíveis, como parquet ou ladrilhos, graças aos pés combinados
emborrachados.
Com nível de bolha integrado para um alinhamento ótimo
Transporttasche im Lieferumfang



Com spread stop  

Também pode ser usado em pisos
sensíveis, como parquet ou

ladrilhos, graças aos pés
combinados emborrachados.  Transporttasche im Lieferumfang

Dados técnicos

Altura mínima 61 cm
Altura máxima 173 cm
Comprimento do transporte 65 cm
Tópico 5/8"
Peso 1,2 kg
Garantia / Meses 24
EAN 4012589010833

Âmbito da entrega

saco
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