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Kurbelstativ 173 cm

Ideales Kurbelstativ fiir Linienlaser und leichte Rotationslaser im Innenausbau.

Das hohenverstellbare Kurbelstativ mit Schnellklemmung und Spreizstopp bietet einen sicheren Stand. Kompakt und leicht zu
transportieren ist es ideal fur empfindliche Boden und leichte Linien- oder Rotationslaser.

Durch die minimale Arbeitshéhe von 61 cm ist das Kurbelstativ gut fiir Meterrisse geeignet. Die maximale Hohe von 173 ¢cm
ermoglicht das Projizieren von Laserlinien an die Wand als Bezugshéhe fiir viele Fliesen- oder Malerarbeiten.

Querstreben zur Stabilisierung Mit Kurbelhub Mit Schnellklemmung

Merkmale

Mit Schnellklemmung

Durchlass fiir einen optischen Lotstrahl

Mit Spreizstopp

Querstreben zur Stabilisierung

Mit Kurbelhub

Einsetzbar auch auf empfindlichen Béden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-FiiBe
Mit integrieter Wasserwaage zur optimalen Ausrichtung

Transporttasche im Lieferumfang

¥

Einsetzbar auch auf
empfindlichen Béden, wie Parkett
oder Fliesen, dank der
Mit Spreizstopp gummierten Kombi-FiiBe Transporttasche im Lieferumfang




Technische Daten

Gewinde
Minimale Hohe
Maximale Hohe
Transportlange
Gewicht

Garantie / Monate

EAN

5/8" + 1/4"

61 cm

173 cm

65 cm

1,2 kg

24
4012589010833

Lieferumfang

® Tasche

® Gewindeadapter 5/8" auf 1/4"


https://www.hedue.de/item/1324/de
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