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Esquadro de carpinteiro hedue ZV 1000 mm com escala
mm tipo A e Furos de perfuracao

ndmero do artigo V102

Esquadro de carpinteiro sem costura em aco galvanizado

O esquadro de carpinteiro sem costura é feito de ago mola galvanizado, o que |he confere uma resisténcia especial a
ferrugem, aos &cidos e a outras influéncias ambientais.

Gragas ao aco mola utilizado, este angulo tem uma elasticidade muito elevada, permitindo-lhe ser dobrado sem deformacéao
permanente. Por conseguinte, o angulo pode ser facilmente moldado em pecas de trabalho, regressando depois ao seu
estado original.

A precisao elevada e duradoura é conseguida, entre outras coisas, pela ligagdo soldada sem costuras das pernas.

O esquadro de carpinteiro ¢ utilizado na producéo e no acabamento de unides de madeira. Os componentes e as pegas
adicionais podem ser alinhados com preciséo. O aparelho também é adequado para a marcagdo e o dimensionamento.
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! Muito elastico gracas ao aco para
Feito de aco temperado Com escala milimétrica molas

Caracteristicas

Feito de aco temperado

Ferrugem protegida por galvanizacao duravel
Com escala milimétrica

Com Furos de perfuracao

Muito elastico gracas ao aco para molas

Com Furos de perfuracao

Dados técnicos

Dimensoes 1000 x 380 x 1,5 mm
Garantia / Meses 24
Precisdo do angulo de 90° 0,028°

EAN 4012589861022
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