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Katownik stolarski hedue ZN 500 mm z skalg perforowang

Nr katalogowy 7251

Bezszwowy katownik stolarski wykonany ze stali nierdzewnej

Bezszwowy katownik stolarski wykonany jest ze stali nierdzewnej, dzigki czemu jest szczegdlnie odporny na rdze, kwasy i
wplywy Srodowiska.

Dzieki zastosowanej stali sprezynowej, katownik ten ma bardzo wysoki stopien elastycznosci, co pozwala na jego zginanie bez
trwatego odksztatcenia. Kgtownik moze by¢ zatem tatwo formowany do obrabianych przedmiotéw, a nastepnie powraca do
swojego pierwotnego stanu.

Wysoka i trwata doktadnosc jest osiggana miedzy innymi dzieki bezszwowemu spawanemu potaczeniu nog.

Katownik stolarski znajduje zastosowanie w produkgji i wykanczaniu potaczen drewnianych. Komponenty i elementy
dodatkowe moga by¢ precyzyjnie wyréwnane. Urzadzenie nadaje sie réwniez do znakowania i wymiarowania.
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= Bardzo elastyczny dzigki stali
Wykonane ze stali nierdzewnej Z otworami do skala perforowana sprezynowej

Funkcje

= Wykonane ze stali nierdzewnej
= Z otworami do skala perforowana
= Bardzo elastyczny dzieki stali sprezynowej
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Z otworami do skala perforowana

Specyfikacja
Wymiary 500x 260 x 1,2 mm
Doktadnosc¢ kata 90° 0,028°
Gwarancja (miesigce) 24

EAN 4012589902510
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