
Nr katalogowy Z304

Kątownik stolarski hedue ZN 1000 mm z podziałką
milimetrową typu B i otworami perforowanymi.
Bezszwowy kątownik stolarski wykonany ze stali nierdzewnej

Bezszwowy kątownik stolarski wykonany jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest szczególnie odporny na rdzę, kwasy i
wpływy środowiska.

Dzięki zastosowanej stali sprężynowej, kątownik ten ma bardzo wysoki stopień elastyczności, co pozwala na jego zginanie bez
trwałego odkształcenia. Kątownik może być zatem łatwo formowany do obrabianych przedmiotów, a następnie powraca do
swojego pierwotnego stanu.

Wysoka i trwała dokładność jest osiągana między innymi dzięki bezszwowemu spawanemu połączeniu nóg.

Kątownik stolarski znajduje zastosowanie w produkcji i wykańczaniu połączeń drewnianych. Komponenty i elementy
dodatkowe mogą być precyzyjnie wyrównane. Urządzenie nadaje się również do znakowania i wymiarowania.

Wykonane ze stali nierdzewnej  
zewnętrzna podziałka milimetrowa na

obudowie  
Bardzo elastyczny dzięki stali

sprężynowej

Funkcje

Wykonane ze stali nierdzewnej
zewnętrzna podziałka milimetrowa na obudowie
Z otworami do skala perforowana
Bardzo elastyczny dzięki stali sprężynowej

Z otworami do skala perforowana   

Specyfikacja

Wymiary 1000 x 380 x 1,2 mm
Gwarancja (miesiące) 24
Dokładność kąta 90° 0,028°
EAN 4012589903043
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