
Lasermeter hedue EM1
Übersichtliches und einfaches Messen auf Knopfdruck im praktischen Design

Der Lasermeter EM1 mit einem Messbereich von 5 cm bis zu 50 m 
und einer Genauigkeit von 1,5 mm das ideale Gerät für den 
Innenbereich. Dank seines Taschenformates (114 x 47 x 32 mm) ist 
der EM1 jederzeit fürs Aufmaß griffbereit.

Schnelles Messergebnis? Kein Problem!  Der EM1 
ermöglicht eine direkte und indirekte 
Höhenmessung (Pythagorasfunktion), Addieren 
und Subtrahieren von Messergebnissen sowie 
Flächen- und Volumenberechnungen.

Das eckige Design des Gehäuse bietet dem Anwender 
in jeder Position eine sichere stabile Auflage bzw. 
Anlegekante und verhindert so unnötige Messfehler. 
Durch die gummierten Gehäusekanten ist das EM1 
sehr griffig und zugleich unempfindlich gegen Staub 
und Schmutz. Das Display ist klar strukturiert, eine 
Beleuchtung ist zu- bzw. abschaltbar. 
Selbstverständlich verfügt der EM1 über ein flexibles 
Endstück.

Gut strukturiertes und klar ablesbares Display

Das eckige Design bietet dem Anwender in jeder 
Lage die perfekte Anlegekante

Technische Daten

Messbereich 0,05 m bis 50 m
Messgenauigkeit 1,5 mm
Regensicher und staubgeschützt IP54
Abmessung 114 x 47 x 32 mm
Gewicht 130 g
Stromversorgung 2 x AA Batterien
Flächen- und Volumenberechnung ja
Addition und Subtraktion ja
Minimum- und Maximummessung ja
Multifunktionales Endstück ja

Lieferumfang:
Lasermeter hedue EM1, Gürteltasche, Handschlaufe und Batterien

Griffig und rutschhemmend durch das gummierte 
Gehäuse

Typ Art.-Nr.
Em1 E812


