
Leica DISTO™ D410 
Das Original Laserdistanzmessgerät 
 

 

Präzises Anzielen und einfaches 
Messen im Außenbereich! 
 
Der neue Leica DISTO™ D410 steht für 
einfaches und müheloses Distanzmessen im 
Außenbereich. Auch wenn Sie den Laserpunkt 
nicht mehr sehen, können Sie mit dem 
digitalen Zielsucher anzielen und messen. Das 
ist besonders bei großen Distanzen und 
grellem Sonnenlicht ein entscheidender 
Vorteil. Dank der Schutzklasse IP 65, liefert er 
immer zuverlässige Ergebnisse. 
Leica DISTO™ D410 – Ihr perfekter Partner 
für einfaches und genaues Messen im 
Außenbereich. 

 

  
Ausgestattet mit: 
 
 Zielsucher mit 4-fach Zoom 
 Großes Farbdisplay 
 IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt 
 Smart Horizontal Mode™ 
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Laserklasse 2 
gemäß IEC 60825-1 

  

Einfaches und präzises Anzielen 
Mit dem Zielsucher misst der Leica 
DISTO™ D410 auch bei ungün-
stigen Lichtbedingungen genau. 
Dies ist vor allem im Außenbereich 
bei sonnigem Wetter ein ent-
scheidender Vorteil. Selbst wenn 
der rote Laserpunkt nicht mehr 
sichtbar ist, ist das Ziel exakt auf 
dem Display zu sehen. 

Robust und einfach zu reinigen 
Gehäuse und Tastatur sind speziell 
gegen Wasser und Staub abge-
dichtet. Auch das Reinigen unter 
fließendem Wasser ist kein Pro-
blem. Darüber hinaus kann das Ge-
rät bei allen Wetterbedingungen ein-
gesetzt werden, denn es ist staub-
dicht und strahlwassergeschützt 
(IP 65). 
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Technische Daten 
Typ. Genauigkeit ± 1 mm 

Reichweite 0.05 – 150 m 

Masseinheiten m, ft, in 

Farbdisplay mit 
Zielsucher 

4-fach Zoom 

Batterien 2 x AA 

Abmessungen 143 × 58 × 29 mm 

Speicher 30 Displays 

Multifunktionales 
Endstück 

Automatische 
Erkennung 

Personalisierte 
Favoriten 

• 

 

  

Smart Horizontal Mode™ 
Auch wenn Hindernisse wie z.B. 
Mauern, Hecken oder Personen in 
der Zielrichtung stehen, liefert der 
Leica DISTO™ D410 dank dem 
«Smart Horizontal Mode™» 
schnell ein genaues Ergebnis. 
Eine Messung ist ausreichend und 
die gewünschte Horizontaldistanz 
erscheint auf dem Display. 

Höchste Zuverlässigkeit 
Die Reichweite und Genauigkeit 
des Leica DISTO™ D410 sind ISO-
16331-1 geprüft. Das bedeutet, 
dass er nicht nur unter perfekten 
Laborbedingungen, sondern vor 
allem im Alltag auf der Baustelle 
eine große  Reichweite von 150 m 
und eine äußerst hohe Genauigkeit 
von ± 1 mm erreicht. 

Funktionen 
Distanzmessung Addition/Subtraktion 

Min- / Max. Messung Pythagoras 

Fläche / Volumen Absteckfunktion 

Smart Horizontal Mode  
 

 


