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Nivcomp Nivelliersystem hedue M455
Nivellieren um die Ecke oder von Raum zu Raum in sekundenschnelle aus einer Hand

pa—ry Schnelles und prazises Nivellieren durch eine Person mit

il — der nivcomp. Dieses effiziente Messgerat arbeitet
'- druckbasiert und erreicht eine Genauigkeit von 2 mm in

einem Arbeitsbereich von 1 bis 48 m. Durch einen
Knopfdruck Iasst sich jede angelegte Hohe mit dem
Handgerat als Null/Referenzpunkt speichern. Dieses
gespeicherte Nullniveau lasst sich nun mit dem Handgerat
ganz einfach Ubertragen. Im Display wird ihnen per
Millimeterangabe die Hohendifferenz und Pfeilrichtung
zum Nullpunkt angezeigt.

L

Kompakt und ohne Ausrichten sofort Einsatzbereit

Der Ubertrag des Nullpunktes kann von Raum zu
Raum um Ecken und Kanten vorgenommen werde. Es
bedarf keiner Blickverbindung zu der Druckspindel im
Geratekoffer. So kdnnen Sie also die Lange des
Schlauches von 24 m um jedes Hindernis herum voll
ausnutzen ohne das Gerat erneut umzusetzen und
auszurichten. Ist der Arbeitsbereich einmal ausgereizt,
so positionieren Sie den Koffer an der gewinschten
Stelle neu und speichern den zuvor Ubertragenen
Nullpunkt nochmals ab. So schnell und einfach haben
Sie Ihren Arbeitsbereich neu abgesteckt und
Bewegungsfreiheit dazu gewonnen.

Prazise und schnell nivellieren mit 48 m
Arbeitsbereich

Mit der Tastverlangerung H-Set und dem Nivellierteller H-Disk wird
das Handgerat z. B. fur Decken- und FuRbodenarbeiten ganz
einfach aufgerustet. Mit der Nivcomp erhalten Sie ein
zuverlassiges und flexibles Nivelliergerat welches Uberaus
wartungsarm ist. Zudem bendtigen Sie kein weiteres Zubehdr wie
ein Stativ, Empfangergerate oder zusatzliche Messlatten.

Lieferumfang:
Nivelliersystem Nivcomp im Kunststoffkoffer, Handgerat,
Druckspindel und Schlauch

Technische Daten

Reproduzierbarkeit Nullniveau +2 mm
Max. Messpunktdistanz: 48 m
Vertikaler Arbeitsbereich + 2,5 m (+ 4m mit Tasterverlangerung H-Set
Einsatztemperatur -5°C bis + 35°C
Kalibrierbare Héhenanzeige mm, Inch, SIO
. Stromversorgung 1 x AA Batterie
Ob Bodenbelag oder Deckenarbeit, Betriebsdauer ca. 100 Stunden Einschaltdauer mit einer frischen
immer das exakte Niveau auf Batterie
Knopfdruck
Typ Art.-Nr.

Nivcomp M455



